
Aesculap®  Instruments monopolaires réutilisables

Entretien/démontage/montage
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Guide de poussée

gaine isolante

1  Bouton de déverouillage 

2 Etoile de rotation 

3    Partie mobile de la poignée 
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Instruments monopolaires réutilisables



 Nettoyer et stériliser le produit immédiatement après usage

 Le produit peut être stérilisé, démonté ou assemblé

 Pour obtenir des conseils sur le nettoyage, la désinfection et la          

     stérilisation, suivre le mode d‘emploi

Afin de maintenir la qualité et la garantie des instruments Aesculap®, seules les 
personnes agréées par Aesculap® sont habilitées à effectuer des réparations. 
Merci de prendre connaissance de nos Conditions Générales de Service Après-Vente  
sur le site internet de B.Braun http://www.bbraun.fr/
et d‘envoyer les produits pour réparation à : B. Braun Médical Service Technique
Tél 03 83 57 40 00 - Fax 03 83 57 41 24 Email: bbraun_adv_sav@bbraun.com

Lubrifier le mors et la crémaillère avec une huile de lubrification adaptée après chaque cycle de lavage.

Brosse de nettoyage diam. 3.7 mm, longueur 550 mm 
Pack de 6 pièces

Brosse de nettoyage diam. 10 mm, longueur 550 mm 
Pack de 6 pièces 

GK469R

PM995R

  Brosses de nettoyage  

  Entretien   

ENTRETIEN



DEMONTAGE

I Déconnecter le système de verrouillage de la poignée 
Tirer l‘étoile de rotation de la poignée, l‘anneau mobile de la poignée 
remonte automatiquement

Important : ne pas tenir la partie mobile de la poignée

II

Démonter la tige 

Tenir l‘insert et le tube de poussée, et retirer la gaine isolante extérieureIVIII

Démonter la tige 
Tenir l‘insert par le mors et tirer le guide de pousséeV

Désactiver la crémaillère 
Uniquement pour la poignée PO959R, basculer le bouton rouge 

vers le bas

Retirer la tige de la poignée 
 



Remonter la tige 

Glisser la gaine isolante jusqu‘au bouton de l‘insertII

III Préparer la poignée 
Si l‘anneau rouge n‘est pas visible, tirer sur l‘étoile de rotation afin de le 
faire apparaître.

Désactiver la crémaillère de la poignée PO959R en basculant le bouton 
rouge vers le bas.

Connecter la tige et la poignée 
Maintenir l‘insert et l‘étoile de rotation de la poignée fermement. Glisser 
la tige dans la poignée jusqu‘à ce qu‘elle se verrouille. Ne pas toucher 
l‘anneau mobile de de la poignée, il remontera automatiquement dès 
que la tige sera connectée à la poignée.

Important : Laisser libre la partie mobile de la poignée.

 

I Remonter la tige 

Insérer l‘insert dans le guide de poussée

IV

V Test de fonctionnement 
Tester l‘ensemble de l‘instrument en ouvrant et en fermant la poignée 

pour s‘assurer de l‘ouverture et de la fermeture du mors. 

MONTAGE
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